


Instructions for 120V dimmable LED flushmount CFH12-XX
Instructions pour plafonnier graduable DEL 120V CFR12-XX

instructions before installation / Instructions avant installation

WARNING - BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER. - WARNING A
ATTENTION - AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION, COUPER L’ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L’AIDE DU DISJONCTEUR. - ATTENTION

Installation instructions / Instructions d’installation

e N
1 Fix the the mounting bracket on the electrical box (not included) ; CON N ECT'ONS DETA| LS
dimensions: 3,61” x 3,61” x 1,59”. L,
Installer la plaque de fixation sur la boite électrique (non incluse) ; DETAILS DE CON N EXlONS

dimensions : 3,61” x 3,61” x 1,59”.

2 Secure de fixture to the mounting bracket with the safety cable.
Sécuriser le luminaire sur la plaque de fixation a I'aide du cable de sécurité.

Black wire
Fil noir

Do the electrical connections. (see connection details) White wire
Faire les connexions électriques. (voir les détails de connexions) Fil blanc
Copper wire

Fil de cuivre

4 Install the fixture on the mounting bracket.
Fixer le luminaire a la plaque de fixation.

Black wire
Fil noir

White wire
Fil blanc

G_reen wire
Electrical box (not included) Fil vert

Boite électrique (non incluse)

I/\
| For the square version, the 4 notches on the mounting

bracket correspond to the 4 flat sides of the luminaire.

Mounting bracket

o Pour la version carré, les 4 encoches sur la plaque de
Plaque de fixation

fixation correspondent au 4 c6tés plats du luminaire.

Fixture
Luminaire

-

See reverse side for more instructions dOlS
Voir au verso pour plus d’instructions ]
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